
MODEL : DWP240/LED

LED T8

TIS.1955-2551

TIS.902 PART2(1)-2557

Model Power Note : Subject +/- 2 mm.

A B C Hanging hold (mm.)

DWP240/LED 2 x LED (T8) 145 1265 100 900
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คุณสมบัติ     โคมกันน้ำกันฝุนฝาครอบพลาสติกชนิดติดลอยสำหรับจุดประสงคทั่วไป เหมาะสำหรับหลอด (LED T8)

เหมาะสำหรับ ติดตั้งภายในหรือภายนอกอาคาร โกดัง สำนักงาน โรงพยาบาล โรงเรียน  และ อื่นๆ

 โคมไฟชนดิครอบพลาสตกิแบบกนันํา้ กนัฝุน

คุณลักษณะ

- โครงสรางผลิตจากพลาสติกชนิดโพลีคารบอเนตทั้งตัว 

- ฝาครอบผลิตจากพลาสติกชนิดโพลีคารบอเนต มีคุณสมบัติ

  แข็งแรงทนทานทนตอสภาวะแวดลอมตาง ๆ

- ซีลผลิตจากซิลิโคลนทนความรอนและกันน้ำไดอยางดีเยี่ยม

- Cable Glands มีคุณสมบัติปองกันน้ำและกันฝุน

- สายพลาสติกไนลอนปองกันเพลทหลน

- คลิปลอกฝาทำจากแสตนเลส No. 304

- ตำแหนงคลิปยึดฝามีจำนวนทั้งหมด (10 ชิ้น/โคมไฟแบบยาว 4 ฟุต)

- สายไฟ ขนาด 1.0 ตรม. 70 ํc,UL#18 Awg 105 ํc รับรองโดย มอก.11-2553

- ขายึดจับดานหลังโคมทำจากสแตนเลส 

- ระดับการปองกัน ฝุนและน้ำ IP65

- เพลทเหล็กพนขาว / ใชเหล็กหนา 0.6 มม. พนดวยสี่ฝุน
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